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OMRM 127
PANTOGRAF CU 3 AXE (MOTOARE) PENTRU ALUMINIU

www.utilaje-ozgenc.com

Aplicatii / utilizari:

Echipament automat pentru efectuarea
tuturor frezarilor in profilul de aluminiu

pentru realizarea tamplariei. Nu este necesara
deblocarea profilului deoarece lucreaza
simultan pe 3 axe.
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Caracteristici generale:

Masina de frezat prin copiere (pantograf) cu
un motor vertical si 2 motoare orizontale

Conceput pentru a realiza rapid si precis
frezarile in profilul de aluminiu la fabricarea
tamplariei concomitent pe 3 fete, fara a
elibera profilul

Blocarea automata a adancimii de frezare in
fiecare pozitie datorita unor perechi de
menghine pneumatice, orizontale si verticale

Capete de citire verticale si orizontale cu 3
diametre diferite: 4 /6 /8 mm

Sabloane de copiere orizontale si verticale
cu formele standard
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Deplasare calma (usoara), inalta precizie si
sensibilitate datorita rulmentilor cu bile,
amortizoarelor de soc si ergonomiei l
manerelor de actionare -p

Conveioare de 1,5 m in dreapta (cu rigla de &g
masura) si in stanga, prevazute cu role,
asigura sustinerea profilelor de lungimi mari

Sistem de racire & lubrefiere

O atentia deosebita s-a acordat in procesul
de proiectare al acestui utilaj in ceea ce
priveste masurile de siguranta, atat
mecanice cat si electrice.
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